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Leica DISTO™ и Lino 
Оригинальные дополнительные принадлежности

Небольшой портативный штатив предназначен 
для повседневного использования. К его осо-
бенностям следует отнести простую и точную 
регулировку ножек и наличие пузырькового 
уровня. Регулируемая высота от 0,40  м до 
1,15 м. Арт. № 794 963

Leica TRI 70 

Легкий и очень устойчивый алюминиевый 
строительный штатив с крепежным винтом ¼", 
пузырьковым уровнем и зажимом для простоты 
установки. Регулируемая высота от 0,75 м до 
1,15 м. Идеально сочетпоается с Leica FTA 360 
или FTA 360-S. Арт. № 828 426

Leica TRI 200 

Интеллектуальный адаптер для Leica DISTO™ X3 и 
X4 превращает их в рабочую станцию DISTO™. Он 
позволяет осуществлять P2P-измерения с помощью 
этого устройства или даже сделать из него полно-
ценный инструмент планирования, используя при-
ложение Leica DISTO™ Plan. Арт. № 864982
Арт. № 848783, включая TRI 120  и  прочный 
корпус

Leica DST 360 

Универсальный адаптер для Lino позволяет за-
крепить на нем Leica Lino и легко и точно регу-
лировать его высоту в пределах 130 мм. Мож-
но использовать с новыми Leica Lino L2, L2G, 
L2P5, L2P5G и P5. 
Арт. № 866 131

Leica UAL 130 

Высококачественный штатив с пузырьковым 
уровнем и легкой возможностью точной на-
стройки. Регулируемая высота от 0,70  м до 
1,74 м. Арт. № 757 938

Leica TRI 100 

Профессиональный, универсальный штатив, 
алюминий. Подъемный механизм с винтами 
5/8", наплечный ремень, быстроразъемные за-
жимы, пузырьковый уровень, шкала в мм, 
съемные ножки, рабочая высота 0,84–2,46 м. 
Арт. № 768 033

Leica CET 103     

Прочный адаптер с приводом с точной регулировкой для удобного и точного наведения. Адаптер 
упрощает задачу наведения, в особенности при больших расстояниях, в результате чего при косвен-
ных измерениях расхождения сведены к минимуму. Для данного адаптера подходят штативы Leica 
TRI 70, TRI 100, TRI 120 и TRI 200.
Арт. № 828414 для Leica DISTO™ S910
Арт. № 799301 для Leica DISTO™ D510 и D810 touch

Leica FTA 360-S 

Визирная пластина для улучшения наведения с 
помощью цифрового визира с большого рас-
стояния. Комплект со сборным столбиком и 
пузырьковым уровнем позволяет осуществлять 
измерения по наземным ориентирам и выпол-
нять базовые землеустроительные работы с по-
мощью Leica DISTO™. Арт. № 6012352

Комплект Leica TPD 100 

Закручивающиеся замки для ножек делают 
этот штатив еще более устойчивым. Ножки, 
складывающиеся под углом 180°, делают его 
максимально компактным. Регулируемая высо-
та до 1,16  м. Он идеально подходит для ис-
пользования с любым адаптером для всех мо-
делей Leica DISTO™. Арт. № 848 788

Leica TRI 120 

С универсальной платформой для линейных/
ротационных нивелиров. Раздвигается до 2,90 
м, закрепляется между полом и потолком. 
Установка нивелира на любой высоте.  
Арт. № 761 762

Распорная штанга  
Leica CLR 290 

Leica FTA 360 

Визирная пластина является превосходным ак-
сессуаром для измерения шаблонов, рабочих 
поверхностей - везде, где нужно получить гео-
метрию объекта. Кромки, кривые, метки и углы 
могут измеряться из любого положения. 
Арт. № 820 943

Визирная пластина Leica GZM 3 

Штативы

Адаптеры для DISTO™ >

Адаптер для Lino > Визирные пластины >
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Leica DISTO™ и Lino 
Оригинальные дополнительные принадлежности DISTO™          Lino           

Самоклеящаяся визирная пластина для крепле-
ния на краях и углы. Размер: 147 × 98 мм. 
Арт. № 723 774

Визирная пластина Leica GZM 27 

Для визуализации зеленых лазерных линий в 
открытом пространстве. Со шкалой, магнитом 
и складным штативом для простой установки. 
Размер: 150 × 74 мм.
Арт. № 823 195

Визирная пластина  
для зеленых лазерных  
линий 

Для зарядки 4-х аккумуляторов типа AA или 
AAA; с 4 адаптерами для использования по все-
му миру; в комплекте 4 аккумулятора типа AA / 
2300 мА.ч. Арт. № 806 679

Зарядное устройство POWERLINE 4 LIGHT 

Для измерения на плохо отражающей поверх-
ности. Двусторонняя пластина — серая сторона 
для коротких расстояний, коричневая – для 
длинных. Размер: 210 × 297 мм.
Арт. № 723 385

Визирная пластина Leica GZM 26 

Для визуализации красных лазерных линий в 
открытом пространстве. Со шкалой, магнитом 
и складным штативом для простой установки. 
Размер: 150 × 74 мм.
Арт. № 758 831

Визирная пластина   
для красных лазерных  
линий

Для зарядки 2 аккумуляторных батарей; тип 
AAA; с 4 переходниками для использования по 
всему миру; включает 2 аккумуляторных бата-
реи типа Micro AAA NiMH/800 мАч. 
Арт. № 788 956

Универсальное зарядное устройство  
UC20 

Самоклеящаяся визирная пластина для уста-
новки на наземные метки. Размер: 274 × 
197 мм. Арт. No. 766 560

Визирная пластина Leica GZM 30 

Обнаруживает красные лазерные линии на 
расстоянии до 80 м. Для Leica Lino L2, L2P5 и 
L4P1. Арт. № 838 757

Leica RVL 80 

Для обеспечения лучшей видимости лазерных 
линий и точек вне помещений. С 3 различными 
комплектами стекол: для улучшения видимо-
сти, защитные и солнечные. Арт. № 780 117

Лазерные очки GLB 30 3 в 1 

Универсальный, защита корпуса IP 65, перед-
ний/задний дисплей, магниты. Обнаруживает 
красные и зеленые лазерные лучи на расстоя-
нии до 80 м. Для Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G 
и L4P1. Арт. № 866 090

Leica RGR 200 

Очки для красного и зеленого лазера, улучша-
ющие видимость лазерных линий и точек в по-
мещениях с ярким освещением и вне помеще-
ний на расстоянии до 15 м.
Арт. № 834 534 (для красного лазера)
Арт. № 772 796 (для зеленого лазера)

Leica GLB 10R/GLB 10G 

Для зарядки приборов Leica DISTO™ с помощью 
USB-интерфейса; благодаря крайне маленько-
му размеру помещается даже под крышками 
розеток; мощность: 5 в / 1 А. Арт. No. 806 566

Автомобильное зарядное устройство  
mini USB 

Приемник >

Очки >

Зарядное устройство >
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Технические характеристики

Технические характеристики D1 D110 D2 X3 X4 D510 D810 touch S910 3D Disto

Арт. № 843418 808088 837031 850833 855107 792290 792297 805080 836546

Решение по упаковке Арт. № 887687
(включая DST 360 +  

TRI 120)

887891
(включая DST 360 +  

TRI 120)

823199
(включая FTA 360 +  

TRI 70)

806648
(включая FTA 360 + TRI 70)

887900
(включая FTA 360-S + 

TRI 120)

Обычная точность измерения расстояния ± 2,0 мм ± 1,5 мм ± 1,5 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм

Диапазон От 0,2 до 40 м От 0,2 до 60 м От 0,05 до 100 м От 0,05 до 150 м От 0,05 до 150 м От 0,05 до 200 м От 0,05 до 250 м От 0,05 до 300 м От 0,5 до 50 м

Единицы измерения м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм

X-Range Power Technology

Расстояние в м
Ø лазерной точки в мм

10 м
6 мм

10, 50 м
6, 30 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 30 м
7×7 мм, 9×15 мм

Датчик наклона

Точность датчика наклона относительно 
лазерного луча ± 0,2° ± 0,2° ± 0,2°  -0,1°/+ 0,2°  -0,1°/+ 0,2°

Точность датчика наклона относительно корпуса ± 0,2° ± 0,2° ± 0,2° ± 0,1° ± 0,1°

Единицы измерения датчика наклона 0,0°, 0,00 % 0,0 °, 0,00 % 0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

Диапазон измерений Smart Base
Горизонтальное
Вертикальное

360°*
−от 64° до > 90°*

360°*
−от 64° до > 90°*

  
360°

−от 40° до 80°

 
360°

−от 80° до > 90°

Расстояние в м
Типовая погрешность функции P2P

2, 5, 10 м*
± 2, 5, 10 мм*

2, 5, 10 м*
± 2, 5, 10 мм*

2, 5, 10 м
± 2, 5, 10 мм

10, 30, 50 м
± 1, 2, 4 мм

Диапазон выравнивания ± 5° * ± 5° * ± 5° ± 3°

Визир с увеличением 4 × 4 × 4 × 4 × 8 ×

Дополнительная камера общего вида

Формат изображений .jpg .jpg .jpg

Память для изображений 80 80 Планшет

Формат данных CAD на устройстве .dxf .dxf, .dwg

Память для CAD-файлов на устройстве 20 файлов × 30 точек Планшет

Встроенная память 10 20 20 30 30 50

Подсветка дисплея

Бесплатное программное обеспечение  
для Windows

Программное 
обеспечение 

входит в комплект 
поставки

Бесплатное приложение для iOS и Android

Поддержка Smart Room

Общий интерфейс передачи данных Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart WLAN

Интерфейс для передачи данных 3D-коор-
динат точек Bluetooth® Smart* Bluetooth® Smart* WLAN WLAN

Кол-во измерений на комплект батарей до 10 000** до 10 000** до 10 000** до 4 000** до 4 000** до 5 000** до 4 000** до 4 000**

Время разряда аккумулятора до 20 ч** до 20 ч** до 20 ч** до 8 ч** до 8 ч** до 10 ч** до 8 ч** до 8 ч** до 8 ч

Многофункциональная позиционная скоба стойка

Автоматическое определение ориентира 
для позиционной скобы

Резьба штатива 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 5/8"

Батареи тип AAA 2 × 1,5 В тип AAA 2 × 1,5 В тип AAA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В Li-Ion, перезаряжаемые
Li-Ion,  

перезаряжаемые
Li-Ion,  

перезаряжаемые

Время подзарядки 4 ч 4 ч 7 ч

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

Испытание на падение с высоты 2 м

Размеры 115 × 43,5 × 23,5 мм 120 × 37 × 23 мм 116 × 44 × 26 мм 132 × 56 × 29 мм 132 × 56 × 29 мм 143 × 58 × 29 мм 164 × 61 × 31 мм 164 × 61 × 32 мм Ø 187 × 215,5 мм

Вес с элементами питания 87 г 92 г 100 г 184 г 188 г 198 г 238 г 290 г 2,8 кг

в соответствии с IEC 60825-1Для всех устройств
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*) Используется с Leica DST 360
**) снижается при использовании с Bluetooth®, WLAN или Leica DST 360

P2P-пакет Leica DISTO ™ S910 — оп-
тимальное решение для измерения 
от точки к точке
Арт. № 887900

Комплекты Leica DISTO™

Комплект Leica DISTO™ D510
Арт. № 823199

Комплект Leica DISTO™ D810
Арт. № 806648

Технические характеристики D1 D110 D2 X3 X4 D510 D810 touch S910 3D Disto

Арт. № 843418 808088 837031 850833 855107 792290 792297 805080 836546

Решение по упаковке Арт. № 887687
(включая DST 360 +  

TRI 120)

887891
(включая DST 360 +  

TRI 120)

823199
(включая FTA 360 +  

TRI 70)

806648
(включая FTA 360 + TRI 70)

887900
(включая FTA 360-S + 

TRI 120)

Обычная точность измерения расстояния ± 2,0 мм ± 1,5 мм ± 1,5 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм

Диапазон От 0,2 до 40 м От 0,2 до 60 м От 0,05 до 100 м От 0,05 до 150 м От 0,05 до 150 м От 0,05 до 200 м От 0,05 до 250 м От 0,05 до 300 м От 0,5 до 50 м

Единицы измерения м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм

X-Range Power Technology

Расстояние в м
Ø лазерной точки в мм

10 м
6 мм

10, 50 м
6, 30 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 30 м
7×7 мм, 9×15 мм

Датчик наклона

Точность датчика наклона относительно 
лазерного луча ± 0,2° ± 0,2° ± 0,2°  -0,1°/+ 0,2°  -0,1°/+ 0,2°

Точность датчика наклона относительно корпуса ± 0,2° ± 0,2° ± 0,2° ± 0,1° ± 0,1°

Единицы измерения датчика наклона 0,0°, 0,00 % 0,0 °, 0,00 % 0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

0,0°, 0,00 %
мм/м, дюймов/фут

Диапазон измерений Smart Base
Горизонтальное
Вертикальное

360°*
−от 64° до > 90°*

360°*
−от 64° до > 90°*

  
360°

−от 40° до 80°

 
360°

−от 80° до > 90°

Расстояние в м
Типовая погрешность функции P2P

2, 5, 10 м*
± 2, 5, 10 мм*

2, 5, 10 м*
± 2, 5, 10 мм*

2, 5, 10 м
± 2, 5, 10 мм

10, 30, 50 м
± 1, 2, 4 мм

Диапазон выравнивания ± 5° * ± 5° * ± 5° ± 3°

Визир с увеличением 4 × 4 × 4 × 4 × 8 ×

Дополнительная камера общего вида

Формат изображений .jpg .jpg .jpg

Память для изображений 80 80 Планшет

Формат данных CAD на устройстве .dxf .dxf, .dwg

Память для CAD-файлов на устройстве 20 файлов × 30 точек Планшет

Встроенная память 10 20 20 30 30 50

Подсветка дисплея

Бесплатное программное обеспечение  
для Windows

Программное 
обеспечение 

входит в комплект 
поставки

Бесплатное приложение для iOS и Android

Поддержка Smart Room

Общий интерфейс передачи данных Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart WLAN

Интерфейс для передачи данных 3D-коор-
динат точек Bluetooth® Smart* Bluetooth® Smart* WLAN WLAN

Кол-во измерений на комплект батарей до 10 000** до 10 000** до 10 000** до 4 000** до 4 000** до 5 000** до 4 000** до 4 000**

Время разряда аккумулятора до 20 ч** до 20 ч** до 20 ч** до 8 ч** до 8 ч** до 10 ч** до 8 ч** до 8 ч** до 8 ч

Многофункциональная позиционная скоба стойка

Автоматическое определение ориентира 
для позиционной скобы

Резьба штатива 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 5/8"

Батареи тип AAA 2 × 1,5 В тип AAA 2 × 1,5 В тип AAA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В тип AA 2 × 1,5 В Li-Ion, перезаряжаемые
Li-Ion,  

перезаряжаемые
Li-Ion,  

перезаряжаемые

Время подзарядки 4 ч 4 ч 7 ч

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

Испытание на падение с высоты 2 м

Размеры 115 × 43,5 × 23,5 мм 120 × 37 × 23 мм 116 × 44 × 26 мм 132 × 56 × 29 мм 132 × 56 × 29 мм 143 × 58 × 29 мм 164 × 61 × 31 мм 164 × 61 × 32 мм Ø 187 × 215,5 мм

Вес с элементами питания 87 г 92 г 100 г 184 г 188 г 198 г 238 г 290 г 2,8 кг

P2P-пакет Leica DISTO ™ X4 — реше-
ние для измерения от точки к точке 
вне помещения
Арт. № 887891

P2P-пакет Leica DISTO ™ X3 — реше-
ние для измерения от точки к точке 
в помещении
Арт. № 887687
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Технические характеристики
Технические 
характеристики L2 L2G L2P5 L2P5G L4P1 P5 ML180

Арт. № 848435 864413 864420 864431 864435 834838 864427 784438

Диапазон* 25 м 35 м 25 м 35 м 15 м 30 м 20 м

Дальность действия 
с приемником 
лазерных лучей*

80 м 80 м 80 м 80 м 80 м 100 м

Интеллектуальное 
наведение

Точность 
выравнивания

± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,07 мм/м

Диапазон 
автоматического 
выравнивания

± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 3° ± 4° ± 5°

Количество 
лазерных точек

4 4 1 5 1

Количество 
лазерных линий

2 2 2 2 4 4

Направление луча
вертикальное, 

горизонтальное
вертикальное, 

горизонтальное

вертикальное, 
горизонтальное, 

вверх, вниз, вправо, 
влево

вертикальное, 
горизонтальное, 

вверх, вниз, вправо, 
влево

3 вертикальных, 1 
горизонтальное, 1 

отвесно вниз

вверх, вниз, вперед, 
вправо, влево

вертикальное 
вперед + вправо + 

влево, горизонталь-
ное, отвесно вниз

Точность точки ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,1 мм/м

Точность 
горизонтальной 
линии

± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,07 мм/м

Точность 
вертикальной линии

± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,3 мм/м ± 0,2 мм/м ± 0,07 мм/м

Тип лазера 635 нм / класс 2 525 нм / класс 2 635 нм / класс 2 525 нм / класс 2 635 нм / класс 2 635 нм / класс 2 635 нм / класс 2

Тип батарей
AA 3 x 
1,5 В

Li-Ion, 
перезаряж.  

(или AA  
3 × 1,5 В)

Li-Ion, перезаряж. 
(или AA 3 × 1,5 В)

Li-Ion, перезаряж. 
(или AA 3 × 1,5 В)

Li-Ion, перезаряж. 
(или AA 3 × 1,5 В)

Li-Ion, перезаряж. 
(или AA 4 × 1,5 В) AA 3 x 1,5 В NiMH, перезаряжаемые 

(или D 2 × 1,5 В)

Время работы ** до 13 ч 
(AA)

до 44 ч 
(Li-Ion) до 28 ч (Li-Ion) до 44 ч (Li-Ion) до 28 ч (Li-Ion) до 24 ч (Li-Ion) до 37 ч (AA) до 12 ч (NiMH)

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Размеры 110 × 60 × 
100 мм

110 × 60 × 
100 мм 110 × 60 × 100 мм 110 × 60 × 100 мм 110 × 60 × 100 мм 147 × 147 × 181 мм 110 × 60 × 100 мм 250 × 159 × 230 мм

Вес с элементами 
питания

500 г 530 г 530 г 530 г 530 г 1173 г 495 г 2200 г

Резьба штатива 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 5/8" + 1/4" 1/4" 5/8"

Комплект поставки L2 .TWIST  
250, Лоток 

для 
щелочных 
батарей, 
батареи, 
визирная 
пластина, 
мягкий 
чехол

L2, TWIST 250, 
,,блок Li-Ion 

батарей, 
зарядное 

устройство, 
лоток для 
щелочных 
батарей, 
визирная 
пластина, 
жесткий 
корпус

L2G, TWIST 250, UAL 
130,,,блок Li-Ion 

батарей, зарядное 
устройство, лоток 

для щелочных 
батарей, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

L2P5, TWIST 360, 
блок Li-Ion батарей, 

зарядное 
устройство, лоток 

для щелочных 
батарей,, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

L2P5G, IP TWIST 
,360, UAL 130, блок 

Li-Ion батарей, 
зарядное 

устройство, лоток 
для щелочных 

батарей, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

L4P1,  блок Li-Ion 
батарей, зарядное 
устройство, лоток 

для щелочных 
батарей, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

P5 .TWIST  360, 
Лоток для 

щелочных батарей, 
батареи, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

ML180, XCR Catch, 
блок NiMH батарей, 

зарядное 
устройство, лоток 

для щелочных 
батарей, лазерные 

очки, визирная 
пластина, жесткий 

корпус

*)  в зависимости от условий освещения
**)  в зависимости от режима лазера

Технические характеристики 
приемника RVL 80 RGR 200

Арт. № 838757 866090

Функции обнаружение красных лазерных линий обнаружение красных и зеленых лазерных линий

Рабочий диапазон* 5–80 м 2–80 м

Точность ± 1 мм ± 1 мм, ± 3 мм 

Каналы точности 1 2

Окно обнаружения 20 мм 85 мм

Спектр обнаружения 635 нм ± 5 нм, красный 635 нм ± 5 нм, красный, 525 нм ± 5 нм, зеленый

Автоматическое отключение 10 мин 30 мин

Цифровой дисплей 2

Подсветка дисплея спереди и сзади

Магниты для фиксации да

Звуковой сигнал 100 дБ, 80 дБ, 0 дБ, с возможностью переключения 100 дБ, 80 дБ, 0 дБ, с возможностью переключения

Тип батарей/время работы PP3 1 × 9 В / 15 ч AA 2 × 1,5 В / 40 ч

Степень защиты IP 54 IP 65

Размеры 140 × 68 × 25 мм 158 × 73 × 26 мм

Вес с элементами питания 165 г 250 г

Комплект поставки
RVL 80, кронштейн для приемника,, батареи,, 

мягкий чехол
RGR 200, жесткий кронштейн для приемника, батареи

в соответствии с IEC 60825-1Для всех устройств
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Продлите срок гарантии вашего продукта

Продукты Leica Geosystems и Li-Ion батареи отвечают  
высочайшим требованиям к качеству. Зарегистрируйте  
ваш продукт в течение 8 недель с момента покупки на  
www.disto.com и получите 3 года гарантии на продукт и 2 
года гарантии на Li-Ion батареи. 



Все иллюстрации, описания и технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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